
URZĄDZ. WIELOF. I-SENSYS MF4690PL

Numer katalogowy: 1827B003AC

Opis

Kompaktowe i stylowe urz¹dzenia wielofunkcyjne z funkcjami kopiowania, skanowania, drukowania i faksowania tak¿e w sieci 
komputerowej, z automatycznym podajnikiem dokumentów i drukowaniem dwustronnym. 

Charakterystyka urządzenia MF4690PL: 

Mo¿liwoœæ drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania 
Modem faksu Super G3 
Technologia SEND: skanowanie bezpoœrednio do sieci, poczty elektronicznej lub do pamiêci USB  
Blokada dostêpu za pomoc¹ kodowanych identyfikatorów 
Wbudowany interfejs sieciowy z system zdalnej kontroli RUI [Remote User Interface] 
Obs³uga jêzyków druku UFR II, PCL 5e, PCL 6 
Profesjonalne wydruki rozdzielczoœci 1200x600 dpi 
Szybkoœæ druku i kopiowania  20 str/min 
Czas otrzymania pierwszej kopii – 8,5 sekundy 
Krótki czas otrzymania pierwszego wydruku, praktycznie zerowy czas rozgrzewania 
Kompaktowe i stylowe wzornictwo 

 

Opis:

Canon zapowiada rozszerzenie linii laserowych drukarek i-SENSYS o dwa czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne: MF4690PL i 
MF4660PL. Model MF4660PL posiada mo¿liwoœæ drukowania, kopiowania i skanowania oraz standardowo przystosowany jest do 
pracy w sieci a jego niewielka obudowa wyró¿nia siê ergonomi¹. Model MF4690PL wyposa¿ony jest dodatkowo w modem faksu 
Super G3 oraz technologiê SEND pozwalaj¹c¹ na skanowanie sieciowe, do e-maila i do pamiêci typu pen-drive USB. 

Oba urz¹dzenia, MF4690PL i MF4660PL, korzystaj¹ z technologii On-Demand Fixing, która pozwala na druk i kopiowanie z 
szybkoœci¹ 20 str/min, zwiêksza oszczêdnoœci energii i skraca czas otrzymania pierwszego wydruku/kopii. Zaawansowane 
specyfikacje czyni¹ z urz¹dzeñ serii i-SENSYS MF4600 idealne rozwi¹zanie dla grup u¿ytkowników pracuj¹cych w sieci.

 

Charakterystyka urządzeń MF4690PL i MF4660PL 
- Mo¿liwoœæ drukowania, kopiowania, skanowania 
- Modem faksu Super G3 [tylko MF4690PL] 
- Technologia SEND: skanowanie bezpoœrednio do sieci, poczty elektronicznej lub do pamiêci USB 
  [tylko MF4690PL] 
- Blokada dostêpu za pomoc¹ kodowanych identyfikatorów 
- Wbudowany interfejs sieciowy z system zdalnej kontroli RUI [Remote User Interface] 
- Obs³uga jêzyków druku UFR II, PCL 5e, PCL 6 
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