® New Technology Poland Sp. z o.0.

ul. Wolnos¢ 7D
NELW-TEC 01-018 Warszawa
tel. (22) 539 70 00
faks (22) 539 70 01

e-mail centrala@new-tec.com.pl
www.new-tec.com.pl

URZ. WIELOFUNKCYJNE CANON I-SENSYS MF4010

Numer katalogowy: 1483B054AB

Opis

Bardzo kompaktowe urzgdzenia wielofunkcyjne: kopiarka, drukarka, kolorowy skaner dla matego biura

Cechy:

Drukowanie monochromatyczne 20 stron/min z rozdzielczoscig 1200x600dpi (z wygtadzaniem).
Czas wydruku pierwszej kopii jest krétszy od 9 sekund.
Szybkie rozgrzewanie sie jest krotsze od 9 sekund.
Kolorowe skanowanie z rozdzielczoscig optyczna 600x1200dpi
(rozdzielczos¢ interpolowana 9600x9600dpi).
® Zintegrowany wktad All-in-One z tonerem na 2000 stron.

Opis:

Canon anonsuje wprowadzenie na rynek laserowego urzadzenia wielofunkcyjnego i-SENSYS MF4010, adresowanego do
poczatkujacych uzytkownikéw i zastepujacego dotychczas najlepiej sprzedajacy sie, wielofunkcyjny MF3220. i-SENSYS MF4010
posiada funkcje drukowania, kopiowania i skanowania, w znacznie mniejszej obudowie niz MF3220. Szybkos$¢ drukowania
dokumentéw tekstowych w nowym modelu wynosi 20 stron/min, a czas drukowania pierwszej kopii skrécono do ponizej 9 sekund.
Dzieki obu tym parametrom i SENSYS MF4010 idealnie nadaje sie do matych biur i pracy w domu.

Szybkie drukowanie pierwszej strony

Czas drukowania pierwszej strony jest szczego6lnie wazny dla uzytkownikow, ktdrzy czesto drukujg lub kopiujg krotkie dokumenty. i-
SENSYS MF4010 jest gotowa do pracy po czasie nie diuzszym niz 9 sekund po wigczeniu. Ta zaleta urzadzenia jest dopetniana
robigca wrazenie szybkoscig 20 stron/min, istotnag dla drukowania wiekszych dokumentow. Podstawowe znaczenie dla sprawnosci i-
SENSYS MF4010 ma technologia Canon o nazwie ,On-Demand Fixing”. Technologia ta réwniez przyczynia sie do zmniejszenia
zuzycia energii — model i-SENSYS MF4010 wykazuje zuzycie energii mniejsze o 75% w stosunku do konwencjonalnych drukarek
laserowych. Do wysokiej szybkos$ci drukowania przyczynia sie tez sterownik Canon UFRII LT (Ultra Fast Rendering), przeznaczony
do pracy na komputerze gtdwnym.
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