
SKANER CANON CS8800F

Numer katalogowy: 2168B009AA

Opis

Skanowanie klisz, odbiteki i dokumentów z du¿¹ rozdzielczoœci¹ do 4800x9600 dpi.

 

Cechy:

Rozdzielczoœæ optyczna 4800x9600 dpi  z 48-bitow¹ g³êbi¹ koloru. 
Wysoka szybkoœæ skanowania – ok. 7 sekund dla strony A4 (przy 300 dpi). 
Zerowy czas nagrzewania i bardzo jasne, bia³e LED. 
Skanowanie filmów 35mm (odcinki negatywów i przezrocza) oraz filmów o formacie 120. 
Bogate oprogramowanie w komplecie dostawy, zawieraj¹ce Adobe PhotoShop Elements, ArcSoft PhotoStudio, 

ScanSoft OmniPage SE oraz LaserSoft SilverFast SE. 
Technologie QARE i FARE Level 3  – automatyczne usuwanie obrazu kurzu i zadrapañ oraz redukowanie ziarnistoœci i 

korygowanie efektów oœwietlenia z ty³u na fotografiach i materiale przezroczystym. 

 

Opis:

 

 

Canon anonsuje wprowadzenie na rynek dwóch kolejnych skanerów w swojej serii CanoScan: modelu CanoScan 8800F oraz 
CanoScan LiDE90. Nowy CanoScan 8800F, o rozdzielczoœci optycznej 4800 dpi, wykazuje zerowy czas nagrzewania i wy¿sze 
szybkoœci skanowania – jest do 6 razy szybszy  od swego poprzednika, modelu 8600F. Model CanoScan LiDE90, zastêpuj¹cy LiDE 
70, oferuje wy¿sze szybkoœci skanowania i jest mniejszy. Aktualnie jest to najmniejszy skaner z czujnikiem CIS (Contact Image 
Sensor) w klasie niewielkich skanerów podrêcznych.

 

CanoScan 8800F jest adresowany do projektantów grafiki, artystów i profesjonalnych fotografów, szukaj¹cych optymalnej jakoœci 
skanowania. CanoScan LiDE90 bêdzie atrakcyjny dla poszukuj¹cych taniego skanera, o eleganckim wygl¹dzie i zajmuj¹cego 
niewiele miejsca.

 

Poprawa szybkości
Efektem zastosowania nowych, bia³ych LED do przeœwietlania filmu i refleksyjnego skanowania innych materia³ów jest krótki czas 
uruchamiania siê skanera. Model CanoScan 8800F jest gotowy do pracy natychmiast po w³¹czeniu. Szybkoœæ skanowania zosta³a 
poprawiona bardzo istotnie - ³¹czny czas skanowania strony A4 jest szeœciokrotnie mniejszy, ni¿ w poprzednim modelu 
(rozdzielczoœæ 300 dpi). Model CanoScan LiDE90 skanuje stronê A4 w 14 sekund (przy 300dpi) – jest to o 7 sekund szybciej ni¿ w 
modelu LiDE 70.

 

Programowalne przyciski EZ, znajduj¹ce siê w obu modelach, oszczêdzaj¹ czas, oferuj¹c jednodotykowe operowanie typowymi 
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