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SKANER COLORTRAC SMARTLF GX42C

Numer katalogowy: CF0990V549

Opis

Skaner Colortrac SmartLF Gx42 oraz Gx42T umozliwia skanowanie dokumentacji formatu AO+ (obszar skanowania 42”) z

rozdzielczos$cig optycznag 1200 dpi. Wersja ,T" pozwala dodatkowo obstuge dokumentéw o grubosci do 20 mm. Jest to mozliwe
dzieki zastosowaniu specjalnego mechanicznego systemu regulacji ustawienia grubosci skanowanego dokumentu (MTM- Motorised
Trick Media).

SmartLF Gx42 oraz Gx42T z opcja regulacji MTM to praktycznie jeden skaner, ktory sprzedawany jest w trzech wersjach.

W praktyce, kupujgc model SmartLF Gx42m lub Gx42Tm otrzymujemy skaner fabrycznie przygotowany do pracy jako SmartLF
Gx42e lub odpowiednio Gx42Te, tyle, ze parametry wersji ,&"” sg zablokowane.

Upgrade skanera do wyzszego modelu (wersji) odbywa sie w sposéb elektroniczny - plik aktywujacy zablokowane parametry
skanera, wysytany mailem.

Cechy:

- Szeroko$€: skanowania — 42", dokumentu — 48"
- Rozdzielczos¢: optyczna — 1200 dpi, maksymalna — 9600 dpi
- Szybkos$¢ skanowania — mono 15,2 cm/sek., kolor — 1,9 cm/sek.

Opis:

ColorTrac SmartLF Gx42 umozliwia skanowanie w trybie kolor RGB (24 bit), skali szarosci (8 bit) oraz czarno-biatym (1 bit).
Skaner ten w poréwnaniu z modelem 4080c jest dwukrotnie szybszy w trybie skanowania RGB. Predkos$¢ skanowania w tym trybie
przy zadeklarowanej rozdzielczosci 400 dpi wynosi 4,26 cm/s, natomiast przy 200 dpi dochodzi do 8,56 cm/s.

Wydajnos¢ i precyzja

strona 1/4



